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          機器の自動接続、完全管理の仕組みをOEM提供するマネージメントサービス基盤、SACM（Service Adaptor Control Manager）のポータルサイトです。
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          SACMの紹介

          
            
              概要

              SACM [Service Adaptor Control Manager]は、機器の自動接続、一元管理を可能にするSMF技術をもとに開発された、次世代のマネージメントシステムサービスです。

              SACMに対応する機器（サービスアダプタ）は、ネットワークに接続して電源を入れるだけで、自動的にSACMへ接続。自身の設定を取得して動作します。機器への直接的な操作を一掃し、SACMの管理者向けユーザインタフェースから管理対象となる大量の機器の設定、監視、管理を一括して行えます。
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              特長

              
                	機器マネージメントサービスの開発を低コスト＆スピーディーに
	
                    SACMは、多くのサービスアダプタに対応したマネジメントシステム(RS)を提供するサービスです。管理対象とするサービスアダプタの Distribution ID
                                    を登録するだけで利用可能。LSへの登録・解除もSACMのシステム内にて自動的に処理されます。

                    フレッツ回線やモバイル回線を利用した自動接続の際に必要となる接続アカウントも用意されているため、SMFシステムを独自に構築、運用しなくても、低コストかつスピーディーにSMFによる機器のマネジメントをはじめることができます。

	機器マネージメントに必要な機能を備えたユーザインタフェース
	
                    SACMでは、大量のサービスアダプタの一括設定を可能にするコンフィグテンプレート機能や、機器の遠隔管理に不可欠な監視通知などの豊富な機能を、Ajaxベースの使いやすい軽快なWebユーザインタフェースにて提供します。

                    SACMのユーザインタフェースには、管理下のすべてのサービスアダプタの設定、および監視・管理が可能な、サービス管理者向けのユーザインタフェースと、監視・管理のみが可能なユーザ向けインタフェースの２つのインタフェースを用意しています。
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	カスタマイズ可能なエンドユーザ向けユーザインタフェース
	エンドユーザが利用するユーザ向けインタフェースは、配色やロゴなどをカスタマイズしてご提供可能です。
	[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]
	SACM対応サービスアダプタ
	SACMでは以下のサービスアダプタを利用可能です。
                    	提供元	製品名	製品情報
	株式会社インターネットイニシアティブ	SEIL/X4	［製品情報］
	SEILアプライアンスシリーズBPV4	［製品情報］
	SEIL/x86 Ayame	［製品情報］
	SEIL/x86 Fuji	［製品情報］
	SA-W2L	［製品情報］
	SA-W2S	［製品情報］
	SA-M1	［製品情報］
	日本電気株式会社	UNIVERGE IX3110-Z	［製品情報］
	UNIVERGE IX2215-Z
	UNIVERGE IX2106-Z
	センチュリー・システムズ株式会社	FutureNet NXR-G050シリーズ	［製品情報］
	FutureNet NXR-G110シリーズ	［製品情報］
	FutureNet NXR-G200シリーズ	［製品情報］
	FutureNet NXR-530	［製品情報］
	FutureNet NXR-610シリーズ	［製品情報］
	FutureNet NXR-650	［製品情報］
	株式会社アットマークテクノ	Armadillo-IoTゲートウェイ G3L	［製品情報］
	Armadillo-IoTゲートウェイ G3	［製品情報］
	Armadillo-X1	［製品情報］
	Kiwi Technology Inc.	TLG3901BLV2	［製品情報］


                    ※ 各製品の詳細は提供元へお問い合わせください。

                    ※ SACM対応サービスアダプタの開発情報はlibarms Projectをご覧ください。



              

            
            
              お問合せ

              SACMに関するお問い合わせは以下の窓口にて承ります。

              	株式会社インターネットイニシアティブ
	ネットワーク本部基盤プロダクト開発部企画業務課
	〒102-0071 東京都千代田区富士見二丁目１０番２号 飯田橋グラン・ブルーム
	受付時間：平日 9:30～17:30
	TEL:03-5205-6391
	e-mail: sales-seil@iij.ad.jp


            
          

        
        
          レシピフレームワーク

          
            
              レシピフレームワークは、対応するサービスアダプタの持つ機能を利用目的に合わせてSaaS提供する仕組みです。利用目的ごとに定義された機能セット「レシピ」から、利用目的に合ったレシピを選択して、必要な期間だけオンデマンドで利用できます。

              目的のネットワーク構成に合わせて、レシピとコンフィグテンプレートを選択し、パラメータを投入することでネットワークが完成します。
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              レシピ活用

              サービス利用にあたり、機器の購入は不要です。機能セット「レシピ」から、利用目的に合ったレシピを必要な期間だけ契約して利用できます。エンドユーザの利用開始時から、レシピごとに設定されたSACMサービス利用料金（初期/月額）が課金されます。
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              各種レシピの利用例

              	無線LANルータ レシピ
	
                  	インターネット接続および無線アクセスポイントに必要な機能に限定して提供。
	SACM のユーザインタフェースから無線LAN 暗号キーを一括変更可能。定期的な無線LAN 暗号キー変更によるセキュリティ確保も容易。大規模運用にも最適。
	トラフィックグラフにてLAN 内の通信状況を把握可能。
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              	IPsec-VPNレシピ
	
                  	拠点間をIPsec-VPNで接続するのに必要な機能を提供。
	インターネットを経由せず、NTT東西のNGN内に閉じた高速・低遅延VPNも可能。NGN内で払い出される半固定IPv6アドレスの変更をフロートリンク機能により自動検知してVPN通信を維持。
	IPv6アドレスを意識せずに拠点間でIPv4通信が可能。
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          サービスアダプタ SA-W2S

          
            
              概要

              SA-W2S（えすえーだぶるつーえす）は、SACM専用のサービスアダプタとして開発された、次世代ネットワークアプライアンスです。

              Gigabit対応インタフェースや、5GHz帯（IEEE 802.11 a/ac/n）および2.4GHz帯（IEEE 802.11 b/g/n）対応の無線LAN機能を搭載し、USBポート経由での3G/LTE
                    モバイル通信機能にも対応しています。また、PoEによる受電に対応しており、電源コード無しでの設置も可能です。必要十分な機能を必要な期間だけ、SaaS 形式で利用できるレシピフレームワークを採用しています。
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              製品仕様

              	製品名	SA-W2S
	メモリ	RAM 256MB, Flash ROM 32MB
	有線WAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞、PoE対応
	ポート数	RJ-45 × 1ポート（Auto MDI / MDI-X）
	有線LAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 4ポート L2 Switch （Auto MDI / MDI-X）
	無線LAN	2.4GHz	対応規格	IEEE802.11b / 11g / 11n ※5GHz無線LANと併用不可
	アンテナ	3×3 MIMO 3 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	5GHz	対応規格	IEEE802.11a / 11ac / 11n ※2.4GHz無線LANと併用不可
	アンテナ	3×3 MIMO 3 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	セキュリティモード	WEP、WPA-PSK-AES、WPA-PSK-TKIP、WPA-EAP-AES、WPA-EAP-TKIP
	USB	ポート数	USB2.0 Type A × 2 (LS/FS/HSモード対応)
	寸法・環境	外形寸法	W:200mm × D:145mm × H:35mm （アンテナ、ゴム足除く）
	重量	約420g （ACアダプタ含まず）
	使用電源	AC100-240V(50Hz/60Hz) AC Adapter: DC12V / 3.0A, PoE: 10V/1.0A （入力波形は正弦波のみをサポート）
	皮相電力 / 消費電力	22.3 VA / 9.6W
	環境条件	0℃～40℃, 20%～90% （結露なきこと）


            
            
              製品マニュアル

              	SA-W2S セットアップガイド
	SA-W2S 安全にお使いいただくために
	SA-W2S 取扱説明書


            
            
              サポート情報

              	脆弱性情報


            
          

        
        
          サービスアダプタ SA-W2L

          
            
              概要

              SA-W2L（えすえーだぶるつーえる）は、SACM専用のサービスアダプタとして開発された、次世代ネットワークアプライアンスです。

              Gigabit対応インタフェースや、5GHz帯（IEEE 802.11 a/ac/n）および2.4GHz帯（IEEE 802.11
                    b/g/n）対応の無線LAN機能を搭載し、内蔵する3G/LTE通信モジュール経由でのモバイル通信にも対応しています。また、必要十分な機能を必要な期間だけSaaS 形式で利用できるレシピフレームワークを採用しています。
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              製品仕様

              	製品名	SA-W2L
	メモリ	RAM 256MB, Flash ROM 32MB
	有線WAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE
                                    802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 1ポート（Auto MDI / MDI-X）
	有線LAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE
                                    802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 4ポート L2 Switch （Auto MDI / MDI-X）
	無線WAN	通信速度 	LTE	下り最大:150Mbps / 上り最大:50Mbps
	3G	下り最大:14.4Mbps / 上り最大:5.76Mbps
	ネットワーク/周波数	LTE	docomo	バンド1:2.1GHz / バンド3:1.8GHz,1.7GHz / バンド19:800MHz
	au	バンド1:2.1GHz / バンド18:800MHz
	3G	docomo	バンド1:2.1GHz / バンド6,19:800MHz
	au	非対応
	SIM	micro SIM スロット x1
	無線LAN	2.4GHz	対応規格	IEEE802.11b / 11g / 11n ※5GHz無線LANと併用不可
	アンテナ	3×3 MIMO 3 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	5GHz	対応規格	IEEE802.11a / 11ac / 11n ※2.4GHz無線LANと併用不可
	アンテナ	3×3 MIMO 3 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	セキュリティモード	WEP、WPA-PSK-AES、WPA-PSK-TKIP、WPA-EAP-AES、WPA-EAP-TKIP
	USB	ポート数	USB2.0 Type A × 1 (LS/FS/HSモード対応)
	寸法・環境	外形寸法	W:200mm × D:145mm × H:35mm （アンテナ、ゴム足除く）
	重量	約440g （ACアダプタ含まず）
	使用電源	AC100-240V(50Hz/60Hz) AC Adapter: DC12V / 3.0A（入力波形は正弦波のみをサポート）
	皮相電力 / 消費電力	27.8 VA / 12.0W
	環境条件	0℃～40℃, 20%～90% （結露なきこと）


            
            
              製品マニュアル

              	SA-W2L セットアップガイド
	SA-W2L 安全にお使いいただくために
	SA-W2L 取扱説明書


            
            
              サポート情報

              	脆弱性情報


            
          

        
        
          【出荷終了】サービスアダプタ SA-W2

          
            
              概要

              SA-W2（えすえーだぶるつー）は、SACM専用のサービスアダプタとして開発された、次世代ネットワークアプライアンスです。

              Gigabit対応インタフェースや、5GHz帯（IEEE 802.11 a/ac/n）および2.4GHz帯（IEEE 802.11 b/g/n）対応の無線LAN機能を搭載し、USBポート経由での3G/LTE
                    モバイル通信機能にも対応しています。また、PoEによる受電に対応しており、電源コード無しでの設置も可能です。必要十分な機能を必要な期間だけ、SaaS 形式で利用できるレシピフレームワークを採用しています。
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              製品仕様

              	製品名	SA-W2
	メモリ	RAM 256MB, Flash ROM 32MB
	有線WAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞、PoE対応
	ポート数	RJ-45 × 1ポート（Auto MDI / MDI-X）
	有線LAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 4ポート L2 Switch （Auto MDI / MDI-X）
	無線LAN	2.4GHz	対応規格	IEEE802.11b / 11g / 11n
	アンテナ	2×2 MIMO 2 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	5GHz	対応規格	IEEE802.11a / 11ac / 11n
	アンテナ	3×3 MIMO 3 Stream
	アクセスポイント数	4（マルチSSID対応）
	セキュリティモード	WEP、WPA-PSK-AES、WPA-PSK-TKIP、WPA-EAP-AES、WPA-EAP-TKIP
	USB	ポート数	USB2.0 Type A × 2 (LS/FS/HSモード対応)
	寸法・環境	外形寸法	W:200mm × D:145mm × H:35mm （アンテナ、ゴム足除く）
	重量	約420g （ACアダプタ含まず）
	使用電源	AC100-240V(50Hz/60Hz) AC Adapter: DC12V / 3.0A, PoE: 10V/1.0A （入力波形は正弦波のみをサポート）
	皮相電力 / 消費電力	25.1 VA / 10.8W
	環境条件	0℃～40℃, 20%～90% （結露なきこと）


            
            
              製品マニュアル

              	SA-W2 セットアップガイド
	SA-W2 安全にお使いいただくために
	SA-W2 取扱説明書


            
            
              サポート情報

              	脆弱性情報


            
          

        
        
          【出荷終了】サービスアダプタ SA-W1

          
            
              概要

              SA-W1（えすえーだぶるわん）は、SACM専用のサービスアダプタとして開発された、次世代ネットワークアプライアンスです。

              Gigabit対応インタフェースや、IEEE 802.11 b/g/n 対応無線LAN機能を搭載し、USBポート経由での3G/LTE モバイル通信機能にも対応しています。

              必要十分な機能を必要な期間だけ、SaaS 形式で利用できるレシピフレームワークを採用しています。
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              製品仕様

              	製品名	SA-W1
	メモリ	RAM 128MB, Flash ROM 32MB
	有線WAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 1ポート （Auto MDI / MDI-X）
	有線LAN	メディアタイプ	自動認識（10baseT / 10baseT-FDX / 100baseTX / 100baseTX-FDX / 1000baseT-FDX）IEEE 802.3準拠＜RJ-45＞
	ポート数	RJ-45 × 4ポート L2 Switch （Auto MDI / MDI-X）
	無線LAN	対応規格	IEEE802.11b / 11g / 11n HT20 / 11n HT40（周波数2.4GHz帯に対応。5GHz帯は未対応）
	アンテナ	2×2 MIMO 2 Stream
	セキュリティモード	WEP、WPA-PSK-AES、WPA-PSK-TKIP、WPA-EAP-AES、WPA-EAP-TKIP
	アクセスポイント設定上限	4（マルチSSID対応）
	USB	ポート数	USB2.0 Type A × 2 (LS/FS/HSモード対応)
	寸法・環境	外形寸法	W:155mm × D:120mm × H:32mm （アンテナ、ゴム足除く）
	重量	約280g （ACアダプタ含まず）


            
            
              製品情報

              	SA-W1 セットアップガイド
	SA-W1 安全にお使いいただくために
	SA-W1 取扱説明書


            
            
              サポート情報

              	脆弱性情報
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